
Soporte para inodoro Pro System WC de altura especial permite instalar la
correspondiente placa de descarga a la misma altura que las diferentes
opciones de armarios empotrados de la colección. El conjunto forma de esta
manera un entorno armonioso y elegante. Este soporte es compatible con las
siguientes referencias: Ref. 8164880... Placa capacitativa dual 3/6L de 550
mm  - Ref. 8164890... Placa capacitativa dual 3/6L de 250 mm - Ref.
8900970.. Placa de accionamiento dual 3/6L.

Adecuado para: Inodoro suspendido

Posición de la placa de accionamiento: Frontal Dimensiones

Longitud: 195 mm.

Anchura: 500 mm.

Altura: 1190 mm.

Compatible con

A3460C7..0 Inodoro suspendido

A8901900.. Placa de descarga electrónica

A346767... Inodoro suspendido

A801762... Asiento con tapa de Supralit®

lacada y caída amortiguada para inodoro

suspendido

A8164880.. Placa empotrada capacitativa de

doble descarga 3/6L

550 x 41.5 x 250 mm

A8164890.. Placa empotrada capacitativa de

doble descarga 3/6L

250 x 41.5 x 200 mm.

A8900970.. Placa de accionamiento mecánico

de doble descarga 3/6L

259 x 11 x 169 mm.
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Soporte-bastidor Duplo para inodoro suspendido Ref. A890090400
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